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EN GENERAL
SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS) se proporcionan ilustraciones de 
casos para ayudar a los profesionales del diseño y a los usuarios del trabajo 
en caso de necesidad a seleccionar diseños típicos. Estas ilustraciones no 
pretenden limitar o restringir la creatividad, o ser inclusivas. Los archivos 
CDS están disponibles en: naaws.com

Los armarios CDS están destinados a la CONSTRUCCIÓN SIN MARCO 
con extremos acabados integrales y trazar en instalaciones de pared 
a pared de anchura no superior a 1-1/2” (38,1 mm). El hardware y los 
accesorios serán los previstos en estos estandares.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE NUMERACIÓN DE CDS: 
• No es necesario mostrar las elevaciones de los gabinetes en sus 

documentos de contrato. Sin embargo, es necesario mostrar una vista 
de plan con cada número de CDS indicado junto con la anchura, altura 
y profundidad en pulgadas o milímetros (ejemplo: 102-36”x 30”x 18”     
[102-914 mm x 762 mm x 457 mm]). 

• Las dimensiones del gabinete indican la dimensión exterior nominal (piso 
a parte superior de la contraparte para la altura y la cara de la pared 
terminada frente a la puerta del gabinete para la profundidad). Se permite 
a los fabricantes una tolerancia de más/menos 1/2” (12,7 mm) sólo en 
anchura.

• Si el sistema de numeración de las CDS se utiliza junto con las 
elevaciones del gabinete sobre los documentos contractuales, las 
elevaciones del gabinete se regirán por cualquier conflicto entre los 
requisitos de la elevación y el número de CDS.

• Cuando se deseen diseños distintos de los previstos en el sistema cds, 
podrán indicarse seleccionando el número CDS que más represente el 
diseño deseado, seguido de la letra “M” y una descripción o ilustración de 
la modificación del diseño (ejemplo: 102M - 2 estanterías - 36”x 30”x 18” 
[102M - 2 estantes - 914 mm x 762 mm x 457 mm] o 102M - sin estantes 
-36”x 30”x 18” [102M - sin estantes -91 4 mm. x 762 mm x    457 mm]).

• Se sugiere que se utilice una convención estándar de número/dimensión 
como la que se muestra a continuación en la vista del plan.
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CDS SERIE:
• Gabinetes de base sin cajones  Serie 100

• Gabinetes de base con cajones  Serie 200

• Gabinetes de pared colgados  Serie 300

• Gabinetes altos de almacenamiento  Serie 400 

• Gabinetes altos guardarropas  Serie 500

ALTURAS DEL GABINETE de BASE:
Se recomiendan las siguientes alturas de encimera del gabinete para 
diversos grados escolares, con sujeción a los requisitos de la ADA:

• Jardine de infancia - Grado 1    24” (610 mm)

• Grados 2 - 3      27” (686 mm)

• Grados 4 - 6      30” (762 mm)

• Grados 7 - 9      33” (838 mm)

• Grados 10 y superiores     36” (914 mm)

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)

http://naaws.com
https://naaws.com/naaws-4-0-errata/
http://naaws.com
NAWS-CDS.com
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SERIE 100 - GABINETES DE BASE sin CAJONES
NOTA:
• Los gabinetes de la serie 100 se pueden convertir en gabinetes móviles (con base eliminada y ruedas añadidas ) prefijando un “7” al número CDS. 

(Ejemplo: 7-102-36”x 30”x 18” [7-102-914 mm x 762 mm x 457 mm]). Estos gabinetes también pueden hacerse de doble cara, indicándolos en la vista del 
plan y señalando tal requisito.

• Los gabinetes móviles estarán equipados con ruedas aprobadas para la capacidad de carga prevista.

      
            100       101                   102         106

      
           107       110                   111         112
 

      
           116       117                   120         121

      
           122       130                   131         132  

Disponible en formato de archivo Autodesk®, Revit®, DWG o DXF en naaws.com

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)
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SERIE 100 - GABINETES DE BASE sin CAJONES     (continuación)

      
            136       140                   141         142
             Trasera removible        Trasera removible              Trasera removible 

      
           146       148                  150         151
                Trasera removible            Trasera removible

      
           152       153                  154         155
                                     Base/Base de Pie removible         

      
                              156                157                  158            160
                 Trasera removible           Abierto hacia atrás     Abierto hacia atrás Almacenamiento de carritos con
              Rieles de guía de madera dura

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)
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SERIE 100 - GABINETES DE BASE sin CAJONES     (continuación)

      
           161       162                  170         171
   Almacenamiento de carritos con         Almacenamiento de carritos con
     Rieles de guía de madera dura              Rieles de guía de madera dura

      
           172       176                  177         178
                Esquina ciega

      
           179       180                  182         186    
                Toallero retráctil                 Estante fijo

        
           187       188
      Bandeja deslizante y estante               Estanterías de deslizamiento
                  de elevación

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)

Disponible en formato de archivo Autodesk®, Revit®, DWG o DXF en naaws.com
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SERIE 100 - GABINETES DE BASE sin CAJONES     (continuación)

                                   
             190              191                  192       

                                   

            193                      194                                          195  

                           
                         196                              197

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)

Disponible en formato de archivo Autodesk®, Revit®, DWG o DXF en naaws.com
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SERIE 200 - GABINETES DE BASE CON CAJONES
NOTA:
• Los gabinetes de la serie 200 se pueden convertir en gabinetes móviles (con base eliminada y ruedas añadidas ) prefijando un “7” al número CDS. 

(Ejemplo: 7-102-36”x 30”x 18” [7-102-914 mm x 762 mm x 457 mm]). Estos gabinetes también pueden hacerse de doble cara, indicándolos en la vista del 
plan y señalando tal requisito.

• Los gabinetes móviles estarán equipados con ruedas aprobadas para la capacidad de carga prevista.

      
           210       211                  212          220

      
           222       223                  224          230
           Cajones de archivos  Cajones de archivos             Cajones de archivos

      
           231       240                  242          250
             Cajones de archivos         Cajones de archivos  Cajones de archivos

      
           251       252                  253          254
         Cajones de archivos

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)

Disponible en formato de archivo Autodesk®, Revit®, DWG o DXF en naaws.com
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200 SERIES - GABINETES DE BASE CON CAJONES     (continuación)

      
           255       260                  261          262
             Cajones de archivos

      
           270       271                  272

    
           290       291    292

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)

Disponible en formato de archivo Autodesk®, Revit®, DWG o DXF en naaws.com
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SERIE 300 - GABINETES DE PARED COLGADOS
NOTA:
Los gabinetes de aparadores pueden crearse apilando gabinetes de la serie 300 en gabinetes de las series 100 y 200; sin embargo, cualquier parte superior 
expuesta del gabinete de las series 100 o 200 debe estar terminada o cubierta por una parte superior suplementaria. Para mostrarlo, simplemente enumere 
el gabinete superior de la serie 300 con el gabinete correspondiente de la serie 100 o 200 inmediatamente debajo, como: 
            317-36” x 30” x 12”
            231-36” x 36” x 24”

      
           300       301                  302          306
                     Puertas correderas

      
           307       308                  309          310
       Puertas corredizas de vidrio        Esquina de ángulo        Esquina ciega

      
           311       312                  316          317
         Puertas correderas       Puertas corredizas de vidrio

      
           318       320                 321          322
       Puertas corredizas de vidrio 

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)

Disponible en formato de archivo Autodesk®, Revit®, DWG o DXF en naaws.com
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SERIE 300 - GABINETES DE PARED COLGADOS     (continuación)

      
           323       324                  325          326 
          Puerta de vidrio de Luz      Puerta de vidrio de Luz       Puertas correderas de vidrio de Luz

      
           336       340                  341          342
             Puertas correderas                       Abierto hacia atrás

           343
             Abierto hacia atrás

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)

Disponible en formato de archivo Autodesk®, Revit®, DWG o DXF en naaws.com

http://naaws.com
https://naaws.com/naaws-4-0-errata/
http://naaws.com
http://naaws.com


APÉNDICE
Requisitos de 
Cumplimiento

270

S
U
G
E
R
E
N
C
I
A

G
U
Í
A

D
E

R
E
C
U
R
S
O
S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, Y, Z
Estándares de Carpinteria Arquitectonica Norteamericana 4.0, En vigor desde el 1 de septiembre de 2021, ©2021 AWMAC | Woodwork Institute

según lo actualizado por ERRATA hasta el 1 de Diciembre de 2021 y puede ser actualizado por erratas en naaws.com

TC

CG

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 UGPI A G DP 15 

SERIE 400: GABINETES ALTOS DE ALMACENAMIENTO
NOTA:
Estos gabinetes también pueden hacerse de doble cara, indicándolos en la vista del plan y señalando tal requisito.
                                                                                                 

      
           400       401                  402          406
                           Puertas correderas

      
           407       408                  410          411
      Puertas corredizas de vidrio     Puertas de vidrio de dos Luces 

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)
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SERIE 400: GABINETES ALTOS DE ALMACENAMIENTO     (continuación)

      
           412       413                  414          416
    Puerta de vidrio de dos Luces             Puertas de vidrio de dos Luces               Puertas correderas

      
           417                       419                  420
       Puertas corredizas de vidrio       Puertas corredizas de vidrio con dos Luces

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)

Disponible en formato de archivo Autodesk®, Revit®, DWG o DXF en naaws.com
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SERIE 400: GABINETES ALTOS DE ALMACENAMIENTO     (continuación)

      
           421       422                  423          424

Estante fijo   Estante fijo

      
           425       426                  427          430
            Estante ajustable con                        Tapa de polvo inclinada              Puertas corredizas de vidrio 
           ganchos de extracción

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)
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SERIE 400: GABINETES ALTOS DE ALMACENAMIENTO     (continuación)

      
           431                         432                       434          435

          
           438           454                                460               461
       Puertas de vidrio con dos Luces         Apertura del dispositivo

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)
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SERIE 500 - GABINETES ALTOS GUARDARROPAS

      
           500       501                  502          510
                 Estante y poste   Estante, poste y espejo     Estante y poste               Estantes y postes

      
           511       512                  520          522

Estante y poste y espejo                 Estantes, postes y espejos     Estantes y postes              Estantes, poste y espejo

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)
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SERIE 500 - GABINETES ALTOS GUARDARROPAS     (continuación)

      
           530       531                 532          533
         Estante, poste y espejo     Estante, poste y espejo               Estante, poste y espejo            Cajones de archivos
                  cajones de archivos                    cajones de archivos       Rodillo de papel / cortador
                              Divisores verticales                Rodillo 

      
           534       540                  541          552
          Rodillo de papel / cortador            Estante, poste     Estante, poste                               Poste con ganchos de pared
Estantes de papel deslizantes e inclinables        Estante fijo

FINAL DEL APÉNDICE

SERIE DE DISEÑO DE GABINETE (CDS)    (Continuación)
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